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Festschrift zur Einweihung der neuen

Hoffmann-Orgel






GruBwort

Das Presbyterium der Evangelischen Stadtkirchengemeinde Solingen hat es sich
nicht leicht gemacht, als es um die Anschaffung einer neuen Orgel ging. Das war
auch richtig so, denn 400.000 DM gibt man nicht leichtfertig aus, schon gar nicht,
wenn es anvertraute Gelder sind.

Gerade die christlichen Kirchen, die von der Reformation herkommen, wissen:
die Orgel ist kein notwendiger Bestandteil des evangelischen Gottesdienstes.

Und doch ist die Orgelmusik in unseren heutigen Gottesdiensten kaum
wegzudenken. Der Reformator Martin Luther, dessen 500. Geburtstag wirin diesem
Jahr feiern, hat uns allen eingepragt, da3 die evangelische Kirche die , Kirche des
Wortes” ist. Und trotzdem lesen wir in der , Lobrede Luthers auf die Musik “:

» Wo die natiirliche Musica durch die Kunst geschérft und poliert wird, da sieht und
schaut man erst zum Teil — denn gdnzlich kann's nicht begriffen noch verstanden
werden — mit groBer Verwunderung die groBe und vollkommene Weisheit Goltes
in seinem wunderlichen Werk der Musica . . .".

Diese Worte Luthers mégen deutlich machen, was wir uns von der neuen Orgel
erwarten: Nicht nur eine Unterstiitzung des Gemeindegesanges, sondern auch
einen wichtigen Beitrag zur Verkiindigung.

Das erste, was Johann Sebastian Bach bei einer Orgeluntersuchung tat, war, daB er
alle klingenden Stimmen zog und das volle Werk sodann so vollstimmig wie méglich
spielte. Hierbei pflegte er im Scherz zu sagen: er miisse vor allen Dingen wissen,
ob das Werk eine gute Lunge habe.

Ich wiinsche der neuen Orgel eine solche ,gute Lunge”. Mége sie einen langen
Atem haben und liber Generationen hinweg den Lobgesang der gottesdienstlichen
Gemeinde einstimmen.

Pfarrer Wolfgang Witte

(Vorsitzender des Presbyteriums)



175 Jahre Instrumenten- und Orgelbau

H. Hoffmann bei der Intonation

Im Jahre 1806 baute der Ostheimer Instrumenten-
bauer und Schreiner Johann Georg Markert (1781
bis 1853) fiir den damaligen Organisten von St.
Michael, Ludwig Zickler, ein bundireies Pedalclavi-
chord, das der Traditionslinie des Dresdner Clavi-
chordbaues angehdrt.

Dieses Instrument befindet sich seit dem Jahre 1907
im Besitz des Bachhauses Eisenach. Da die Kirchen-
akten aus dieser Zeit leider nicht zugdnglich sind,
fehlen weitere Aklenbelege aus der Schaffenszeit
Johann Georg Markerts. Wir kénnen heute aber mit
groBer Sicherheit davon ausgehen, da8 er auch im
Orgelbau lilig war.

Sein Sohn Johann Georg Markert (1813 — 1891) ver-
vollstindigte, nach seiner 3jdhrigen Lehrzeit in der
viiterlichen Werkstatt, seine Kennlnisse bei dem
Romroder Orgelbaumeister Wilhelm Bernhard von
1835 — 1841. AnschlieBend durchwanderte er Bayern
und Usterreich, arbeilete in Wien und Prag sowie

Pedaltraktur und Windkanal

in Leipzig, Dresden und Eschwege. Im Jahre 1845
kehrte er in seine Heimatstadt Ostheim vor der
Rhén, das damals zu Sachsen-Weimar gehdrle,
zuriick. Hier iibernahm er die vdterliche Werkslalt
und begann mil dem Umbau der Orgel in der
Kirchenburg St. Michael, die 1738 von Joh. Déring
erbaut worden war. Er erweiterte das Instrument
auf 29 Register. Nach dem gelungenen Umbau wur-
de J. G. Markert vom GroBherzoglichen Kultus-
department den thiiringischen Gemeinden zu Orgel-
bauten empfohlen. Sein Hauptarbeitsgebiet wurde
das Eisenacher Oberland. Hier schuf er u. a. die




Orgel in der Nikolaikirche in Eisenach. Diese Arbeit
wurde von dem beriithmten Orgelbautheoretiker
Johann Goltlieb Téopfer, Weimar, begutachtet. Im
Auftrag der GroBherzogin Sophie von Sachsen-
Weimar baute J. G. Markert verschiedene Orgeln in
thiringischen Gemeinden. Johann Georg Markerl
verstarb im Jahre 1891.

Sein Sohn Otlto Markert (1860 — 1943) erlernte den
Berui des Orgelbauers in der viterlichen Werkslatl.
Mehrere Gesellenjahre verbrachte er in der Werk-
statt Eifert in Stadtilm | Thiiringen. Im Jahre 1886
tibernahm er die viterliche Werkstatt. Er baute eine
groBe Zahl neuer Orgeln und begann um die Jahr-
hundertwende im Zuge der Zeil von der Schleiflade
auf die damals moderne Kegellade umzustellen. Im
Alter von 60 Jahren nahm er seine Enkel Louis und
Otto Hoffmann in die Lehre, da ihm mdnnliche
Nachkommen versagt geblieben waren und fiihrte
die Werkstatt bis zu seinem Tode im Jahre 1943.

Louis Hoffmann arbeitete nach Beendigung seiner
Lehrzeit bei den Firmen Link in Giengen und Eule
in Bautzen. 1932 legte er die Meisterpriifung ab.
Otto Hofimann erweiterle seine Kenninisse bei
Keller in Selb und Helfenbein in Gotha und wurde
1936 Orgelbaumeister.

Im Jahre 1945 iibernahm Otto Hoffmann die groB-
viterliche Werkstatt und nahm seinen Bruder Louis
1949 in die Firma auf. Der Neubeginn gestaltete sich
schwierig, da durch die nahe Zonengrenze fast der
gesamte Kundenkreis verloren gegangen war. Louis
Hoffmann starb unerwartef im Jahre 1965. Seit die-
ser Zeit wird die Werkstdtte von Otlto Hofimann
gefithrt. Trotz mehrerer Erweiterungsbauten im
alten Betrieb war man 1970 gezwungen, einen voll-
slandig neuen Betrieb zu errichten. In drei Bau-
abschnitien entstand eine neue Werkstdtte in Ost-
heim mit ca. 3.000 am Betriebsridumen, 2 Montage-
sdlen, modernen Bankrdumen, gul ausgestatteten
Maschinenrdumen und einer Schiosserei. Melall-
pfeifenwerkstalt und Intonierraum gehdren ebenso

zur Betriebsausstattung wie technisches und kauf-
mdnnisches Biiro, Holzlager und Rdume fiir ausge-
lagerte Instrumente sowie die erforderlichen Sozial-
rdume ftir derzeit 22 Mitarbeiter.

T Tt

Zungenpleifen (Hautbois + Clairon) im Schwellwerk

Der Seniorchef wird heute von den beiden Séhnen,
Orgelbaumeister Horst und Giinter Hofimann, lat-
krdftig unterstiitzt. Orgelneubauten in allen GréBen
haben den Kreis zuiriedener Kunden in der gesam-
ten Bundesrepublik stindig erweiterf. Mit beson-
derer Sorgfalt und Liebe konnte auch eine Vielzahl
wertvoller, denkmalgeschiitzter Orgeln fachgerecht
restauriert und somit der Nachwell erhalten werden.
Gutachten von Orgelsachverstindigen tiber einen
Zeitraum von 150 Jahren bestdtigen, daB auf solider
handwerklicher Basis hochwertige Instrumente von
edlem Klang und kiinstlerischer Vielfalt geschaffen
wurden.

Orgelbau-Werksldllen
Otto Hoffmann, Orgelbaumeister BDO
Ostheim /| Rhén



Disposition der Hoffmann-Orgel
in der Stadtkirche Solingen

Otto Hoffmann
Orgelbau-Werkstitten
Ostheim/Rhén

Orgelbaumeister Horst Hoffmann

Erbauer:

Prospekt und Dekor:

Disposition: Kantor Harald Rummler
Orgelbauberatung: Orgelsachverstandiger

OStR. Giuinter Eumann
Mensuren: Orgelbaumeister Horst Hoffmann
Montageleitung: Orgelbaumeister Giinter Hoffmann
Intonation: Orgelbaumeister Horst Hoffmann

Prospekt Prinzipal 8" Hauptwerk
Prinzipal 4' Positiv

1. Positiv II. Hauptwerk
Holzgedackt g’ Bordun
Prinzipal (Prospekt) 4 Prinzipal (Prospekt)
Koppelilote 4 Gemshorn
Oktave 2 Oktave
Gemsquinte 1.1/3 Querflote
Stabspiel 3f. 1.1/3 Sesquialtera 21,
Scharff 41 1 Superoktave
Holzregal g Mixtur 4-5f,
Tremulant Trompete

III. Schwellwerk Pedal
Holzprinzipal 8’ PrinzipalbaB
Rohriléte 8’ (Prospekt)
Salicional 8’ SubbaB
Schwebung 8 OktavbaBb
Prinzipal 4 GedadktbaB
Spitzflote 4 Choralba8
Nasat 2.2/3 Nachthorn
Block(lote 2 Hintersatz 4f.
Terz 1.3/5' Posaune
Oktavlein 1 Holztrompete
Mixtur 5f. 2"

Basson 16’

Hautbois 8’

Clairon 4’

Tremulant

16’

16
g

4I

90
2.2/3
16"

Schleifwindladen mit mechanischer Spieltraktur
elektrische Registertraktur

32-fache Setzerkombination mit Folgeschalter
Tutti

Crescendo-Walze

Balanciertritt fur Schweller

Normalkoppeln .
Radial-Pedal ds unter ds!




Dispositions-Schema

Pedal | Hauptwerk II Positiv I Schwellwerk IIT
PrinzipalbaB 16" |
OktavbalB 8' | Prinzipal 8' Holzprinzipal 8 Prinzipale
ChoralbaB 4’ | Oktave 4" | Prinzipal 4" | Prinzipal 4
Superoktave 2' | Oktave 2
Oktavlein 1
Hintersatz 4f, 2.2/3 ‘ Mixtur 5f, 1.1/3" | Scharff 4f. 1° | Mixtur 5f. 2 | Mixturen
SubbaB 16’ | Bordun 16"
GedacktbaB 8 I Gemshorn 8" | Holzgedadkt 8’ | Rohrfléte 8 Floten /
| Salicional 8’ Gedackte [
Schwebung 8 Streicher
Querflote 4" | Koppelflote 4" | Spitzflite 4
Blodkflote 2
| Gemsquinte 1.1/3" | Nasat 2.2/3 Aliquote
Sesquialtera 2f. 2.2/3" | Stabspiel 3f. 1.1/3' | Terz 1.3/5
Posaune 16’ Basson 16" Zungen
Holztrompete 8" | Trompete 8' | Holzregal 8" | Hautbois 8'
| Clairon 4

Manualklaviaturen und Registertableau

Die Orgel hat 2832 Pfeifen,
davon 293 aus Holz (Rhén-Buche, Ramin,

Mahagoni, Kiefer)

und 2539 aus Zinn (75%0—52%).

Léngste Pfeife ca. 520 m |
Kleinste Pfeife ca. 6,5 mm



Die Hoffmann-Orgel
der Stadtkirche Solingen

Diese kurze Einflihrung méchte in erster Linie eine
Erlduterung fiir den Gottesdienstbesucher und den
Konzerthérer sein. Der Fachmann wird sich auch
ohne diese Zeilen seine eigenen Gedanken iiber die
Hoffmann-Orgel machen.

Wer anhand dieses Heftes einen Einblick in das
Besondere der neuen Orgel gewinnen mdchte, der
betrachte die Disposition (die Zusammenstellung der
Stimmen) und die Folografie des Prospektes, des
optischen Vordergrundes (Titelseite). Die 40 Regi-
ster sind sinnvoll in vier in sich geschlossene Werke
geglieder!. Die sichtbaren (Prospekt)-Pfeifen und die
vielen anderen, die dahinter stehen, sind umschlos-
sen von einem massiven Gehduse. Es dient vor
allem der Klangabstrahlung und schiitzt das Innere
weilgehend vor Beschddigung und Verschmutzung.
Der Prospekt ist klar gegliedert. Oben die zwei
kleinen Felder gehéren zum ,Positiv®, die vier
groBen zdhlen zum ,Hauplwerk”. Rechts steht der
JPedalturm® mit seinen mdachtigen Pfeifen, den
groBten der Orgel. Das Schwellwerk ist nicht sicht-
bar. Es verbirgl sich hinter dem Hauptwerk.

Wellenbrett (Schwellwerk)

Jedes dieser ,Werke* ldBt sich von einer bestimm-
ten Klaviatur aus spielen. Unsere Orgel hat vier
Klaviaturen, drei fiir die Hdande (,Manuale®) und

eines fiir die FiiBe (,Pedal”). Jedes dieser Werke
hat eine ganz beslimmle Auigabe innerhalb des
Gesamt-Organismus und bildet zu gleicher Zeit
einen in sich geschlossenen Klanglorper, der sich
bei dieser werkgerechten Aufstellung frei im Raum
entfalten kann. Das geschieht durch sinnvolles Ein-
schalten bestimmter Register. Jedes Werk hat eine
Anzahl von Pieifenreihen (,Register”). Einige Regi-
sternamen sind bekannt. Es gibt die Blockiléle, die
Trompete, die Posaune. Andere Namen zeigen die
Bedeutung der Register, wie ,Prinzipal®, andere er-
kliren das Material des Regislers, wie z. B. ,Holz-
gedackt®, wieder andere beziehen auf den Standort,
wie ,Hintersalz®. Hinler jedem Register steht eine
Zahl, z. B. 8, das bedeutet acht FuB (altes Ldngen-
maB), es ist die normale Tonhéhe. Die Tonhohe ent-
spricht dem Notenbild. Die tiefste Pieife eines 8'-
Registers ist ca. 2,40 m lang. So liegt der 4° eine
Oklave, der 2' zwei Oklaven und der 1' drei Okta-
ven héher als der 8. Dagegen liegt der 16" eine
Oktave tiefer als der 8'. AuBerdem gibt es Stimmen
mit gebrochenen FuBzahlen, Aliquote genannt. Die
Klangfarben erhalten die Register durch verschie-
dene Tonerzeugungen und verschiedene Bauiormen.
Da gibt es Lippen-Pieifen (.Labiale”), deren Ton-
gebung mit der der Blockiléte vergleichbar ist, und
es gibt Zungenpieifen (,Linguale®), deren schwin-
gendes Metallplittchen dem Rohrblatt der Oboe
dhnlich ist.

Dem Hauptwerk gehéren die meisten Prinzipal-
Stimmen an. Sie bilden mit ihrem krdftigen Klang
das Riickgrat jeder Orgel. In den anderen Werken
sind sie aber auch zu finden. Den Klang kronen die
Mixturen (der Name bedeutet, daB zu jeder Taste
mehrere Pfeifen gehéren), deren helles, silbriges
Strahlen den prichtigen Ton der Orgel ausmacht.
Hierzu zdhlen auch das ,Scharff* und der ,Hinter-
satz®. Die Zungenstimmen sind im Hauptwerk mil
der schmellernden Trompele vertreten, im Posiliv
mit dem ,Holzregal® fiir solistische Zwecke. Das
Positiv ist klanglich steiler als das Hauptwerk, so-
zusagen das ,Oktavwerk® zum Hauptwerk, mit



frischer Plenum-Funktion, architektonisch die Aui-
tiirmung des Orgelmittelbaues darstellend. Das
Schwellwerk besitzt wiederum Register, die vor
allem fiir romantische und franzésische Orgelmusik
geeignet sind: Salicional und Schwebung, .strei-
chende® Register, die drei Zungen Basson (Fagolt),
Hautbois (Oboe) und Clairon. Der Name Schwell-
werk bedeutet, da8 es ,schwellbar” isl. Sein gesam-
tes Pleifenmaterial steht in einem geschlossenen
Gehduse, das mit Jalousien ausgestattet ist. Mit
einem Balance-Trill kann der Organist an der Vor-
derseite und an der linken Seite zur Empore die
Jalousien 6finen bezw. schlieBen und so den Klang
dynamisch differenzieren. Das Pedal schlieBlich hat
nicht nur die BaB8-Funktion, es kann auch mit héher
liegenden Registern Melodie-Trdger sein. In allen
Werken sind auBerdem die fiilligen FiGten-Stimmen
und die héher liegenden ,Aliquot®-Register, die die
Grundstimmen fdrben kénnen, vorhanden.

Die ganze Vieliall der Stimmen wird vom Spieltisch
aus gelenkt. Der Verbindungsweg von der Hand des
Spielers tiber die Tasten bis zur Pieife selbst ge-
schieht rein mechanisch. Man st zu diesem altbe-
wdhrlen Prinzip nach gut zweihunder! Jahren an
Experimenten und Irrwegen wieder zuriickgekehrl.
DaB die Spielart trotzdem leicht ist, kann man der
technischen Weilerentwicklung zuschreiben. Bei der
mechanischen Traklur (Verbindung von der Taste
zur Pieife) hal der Spieler den besten Kontak!l. Er
kann die An- und Absprache der Pieifen fithlen. Bei
allen anderen Trakturen klingt die Pieife irgend-
wann, aber nicht fithlbar. Die Register werden durch
entsprechende Wippen eingeschaltet. AuBerdem ent-
hdlt der Spieltisch die Koppein, die alle Werke mit-
einander verbinden konnen. Ohne sie brduchte der
Organist sechs Hinde, um auf allen Werken gleich-
zeitig spielen zu konnen. Manchmal muB man be-
stimmte Registerzusammenstellungen blitzschnell
wechseln. Die Zusammenstellung kann man vorher
speichern und durch einen Knopfdruck abruien. Da-
ftir hat diese Orgel 32 Setzer-Kombinationen mit
Folgeschalter. Man bedient sich dieser zeitgemdBen

Einrichtungen, um die Anforderungen der Orgel-
literatur des 20. Jahrhunderts in registriertechni-
scher Hinsicht erfiillen zu konnen.

Labialpfeifen im Positiv

Schon ein Blick auf die leuchtende Pracht des Pro-
spekts ldBt erkennen, daB fiir alle Teile unserer
Orgel bestes Material verwendet! wurde. Was aber
konnte deutlicher davon Zeugnis ablegen als der
Klang? Uberfliissig zu sagen, daB die klanglichen
und spieltechnischen Eigenschaiten dieser Orgel die
Wiedergabe von Kompositionen der verschiedenen
Stil-Epochen ermdglichen. Es ist zu wiinschen, da8
dieses in allen Delails sorgfdltig geplante Instru-
men! vielen Menschen bei Gottesdiensten und
Abendmusiken Trost, Zuversicht und Freude schen-
ken mdoge. Harald Rummler



Die ehemaligen Orgeln
der ,Alten Kirche * und der Stadtkirche

Die um 1860 fir die ,Alte Kirche” in Solingen er-
baute vollmechanische Schleifladenorge! mit 36 Re-
gistern aui 3 Manualen und Pedal stellte mit ihrem
majestdtischen Klang ein wahrhait  konigliches In-
strument” dar. Der Erbauer — Schulze in Paulinzella/
Thiiringen —, der u. a. auch die ,groBe” Orgel iiir
die Marienkirche in Libeck lieferte, wurde in der
damaligen Fachwelt hochgeschdlzt. Der berithmte
Organologe, Orgelspieler und Komponist J. G. Tép-
fer bekannle sich in Wort und Schriit immer wieder
zu Schulze als dem idealen Orgelbauer.

Die Manuale unserer Schulze-Orgel reichten von C
bis " und das Pedal von C bis d'. Die Stimmung
war einen Halblon hoher als die Normalstimmung
und der Winddruck wesentlich héher als heute. Das
Plenum des Hauptwerkes vermittelte den Eindruck
einer riesigen Klangpyramide (Prinzipalchor 16" &
4 22/3 2° Mixtur 5-fach mit Cornett 4-fach und
Trompete 8 — Weitchor 16' 8' 8 4’), und es zeich-
nete bei riesiger Klangfiille und duBerster Intensitdt
die musikalischen Linien im Gegensalz zu den ro-
mantischen Orgeln der spdleren Jahrzehnte deut-
lich und klar. Dem vollen und majestdtischen Haupt-
werkklang standen imOberwerk schlankere Register-
gruppen gegenuber (Geigenprinzipal 8, Prinzipal 4
und Weilchor: 16" 8 8 4 2.2/3° 2°). Als Soloregister
war Oboe 8 vorhanden. Das Plenum ergab im Ver-
hdltnis zum Hauptwerk héchstens ein mezzoforte, da
auf die Klangkrone in den Teilwerken bewuBt ver-
zichtet worden war. Das 111. Manual hatte mit seinen
drei weichen 8'-Registern und zwei weichen 4'-Stim-
men nur Piano-Charakter und konnte als Begleit-
werk fungieren. Das Pedalwerk mit seinen 10 kom-
binierten Registern (2-mal 16° + 8, 8, + 4°, Quinte
10.2/3° + 5.1/3°, Zunge 16" + 8') ,lrug” ungekoppell
das sehr mdchtige Plenum des Hauptwerkes. Diese
~gemdBigt romantische® Orgel besal an Streichern:
Violon 16°, 8 (P.), Viola da Gamba & (I.), Viola
d'amour 8 und Celestina 4" (I11.).

Die Trakluren gingen im Hauptwerk und Pedal sehr
schwer (Lduie waren bei gekoppeltem Manual
—II/I— fast nicht zu spielen), dagegen lieB sich das
II. Manual verhdltnismdBig leicht spielen, allerdings
klapperten die langen Holzabstraklen durch Anein-
anderschlagen bei bewegtem Spiel ziemlich stark.

Die Schulze-Walcker-Orgel

Zum 200-jdhrigen Bestehen der ,Allen Kirche® sollte
im Zusammenhang mit deren Restaurierung auch die
Orgel in groBziigiger Weise umgebaut und erweitert
werden. Man war besonders grobBziigig, weil ein
.Gespenst* durch die Gemeinde ,geisterte®: die
Furcht, die Lutherkirche wiirde dhnlich dem Braun-
schweiger Dom als ,deutsche Weihesldtte® requi-
riert. Damals kannte man die Gepflogenheil, Orgeln



im Urzustand zu belassen oder wieder dahin zu-
riickzufiihren, nur bei Barockorgeln. Eine Orgel aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde noch nicht als
historisches Instrument angesehen. Die um- und aus-
gebaute Orgel erhiell dagegen sofort ,Denkmal-
schutz®. Die Bestrebungen, in Solingen und der wei-
teren Umgebung eine gréBere Orgel zu haben, die
nach den Richtlinien der Orgelbewegung ausge-
richtet war und doch nicht zu sehr zum barocken
Prinzip tendierle, waren sehr stark. Nach langen
Kdmpfen im Presbyterium, wie es bei allen Um-,
Erweiterungs- und Neubauten immer dblich ist,
wurde der Senior aller Orgelbaumeister in Deutsch-
land, Dr. h.c. Oscar Walcker, mit dem Um- und Er-
weilerungsbau auf 50 Register beauitragt. Walcker
GuBerte schon nach der ersten Besichtigung der
Schulze-Orgel: ,Wir miissen in diesem Fall mit
groBter Pieldt ans Werk gehen, denn die Orgeln
der ehemaligen Firma Schulze sind vorziiglich, ihr
Material ist von allerbester Qualiltdl, ihre Schleii-
laden einfach unersetzlich.”

Der Um- und Erweilerungsbau verfolgte das Ziel:
normale Tonhéhe, Minderung des Winddrucks, Ver-
groBerung der vorhandenen Schleifladen bis i im
Pedal und a in den Manualen und fiir die zusdtz-
lichen Register, Erhalten der eigentlichen Substanz
des alten Instrumentes (hauptsdichlich der Grundre-
gister), wesentliche Erweilerung des Oberwerkes
(als Schwellwerk) und des 11l. Manualwerkes durch
neue, kleiniiiBige Stimmen, vor allem Klangkronen
(4 neue Mixturen insgesamt), ferner durch zusdlz-
liche Zungen (Rankett 16°, Regal 4 (1Il.), Krumm-
horn 8" (I1.), Singendes Cornett 4' (P.) und zusditz-
liche Aliquotregister (2.2/3', 1.1/3', 1.3/5') zu selb-
stdindigen, dem Hauplwerk gleichwertigen Werken,
Elektrifizierung der Tasten- und Registertrakturen,
neuer fahrbarer elekirischer Spieltisch, neue spez.
von Walcker konstruierte SloBbdilge zwecks ge-
rauschloser Registerschaltung. Die Vorderfront des
Gehduses blieb erhalten mit den drei Prinzipal 16'-
Tirmen, in deren Mitte 4 Felder mit kleinen stum-
men Pieifen (vor und nach der Jahrhundertwende

aus optischen Griinden {iiblich); zu beiden Seilen
wurde das Gehduse erweiler!, ein wenig zuriicklie-
gend mit Schalléiinungen.

(Die Angaben liber die Schulze-Waldker Orgel stammen
von Herbert Rafflenbeul.)

Im November 1944 fiel die alte Kirche und mit ihr
die Orgel den Kriegsbomben zum Opfer.

Nach dem Bau der jetzigen Stadtkirche wurde 1958
eine Orgel durch die Firma Kleuker, Brackwede, er-
baut, und zwar nach den damals neuesten Erkennt-
nissen des Erbauers. Diese Orgel war in der Rhein.
Landeskirche das erste Instrument, das mit den
neuen technischen Errungenschaiten gebaut wurde.
Sie hatte 28 Register und 2 Transmissionen auf drei
Manuale und Pedal verteilt.

Die Kleuker-Orgel

Keiner ahnte, daB das Wagnis dieser neuen Technik
sich nichl bewdhren und das Instrument nur 25 Jahre
— davon die letzten 5 Jahre nur bedingt — seine
Aufgabe erfiillen wiirde.



